

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 104322034 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：57	、訪客IP：54.158.56.96


  	姓名	
      	  胡林楙(Lin-Mao Hu)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	土木工程學系
	論文名稱	
      	  基盤土壤液化引致的側潰對上方土堤之影響及其改善對策
(Countermeasures for Reducing Embankment Settlement and Deformation Induced by Lateral Spreading)
      	   
	相關論文		★ 以離心振動臺試驗模擬緩衝材料中廢棄物罐之振動反應	★ 緩衝材料在不同圍壓下之工程性質
	★ 具不同上部結構之樁基礎受振行為	★ 基盤土壤液化對上方土堤位移的影響
	★ 回填與緩衝材料之動態強度	★ 砂質土壤中柔性擋土牆在動態載重下的行為
	★ Effect of Vertical Drain Methods on The Soil Liquefaction	★ Centrifuge Modelling on Failure Behaviours of Sandy Slope Caused by Gravity, Rainfall and Earthquake
	★ 微生物膠結作用對砂質土壤性質的影響	★ 土壤液化引致側向滑移對樁基礎之影響及其對策
	★ 挖掘機鏟斗上土壤黏附問題的基礎研究	★ 低放射性廢棄物最終處置回填材料於不同配比下之工程力學特性
	★ 以離心振動台試驗探討 基盤振動方向與坡向夾角對側向滑移之反應	★ 應用時域反射法於地層下陷監測之改善研發
	★ Seismic response of sheet pile walls with and without anchors by centrifuge modeling tests	★ Effect of Vegetation on The Stability of Sandy Slope by Centrifuge Modeling



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	1964日本新瀉地震、1995阪神大地震、2001年東日本大地震發生及2016年的美濃地震時，在震央附近許多地方都發生土壤液化之現象。臺灣西部平原區多屬地質軟弱的沖積地層，且地下水位面較高，而臺灣位於歐亞板塊交界，地震頻繁，在大地震發生時，極有可能發生土壤液化現象。若土堤結構位於砂質地盤、河岸或河堤邊，因受振引致土壤液化與側向滑動，會使土堤產生相當大的損害。

　　本研究藉由中央大學地工離心機暨振動台進行離心模型試驗，在50倍的人造離心重力場中，模擬現地土層及土堤在受振過程與土壤發生液化後之行為。並同時在離心模型中嘗試以地盤改良工法改善因土壤液化與側潰引致土堤結構的位移行為並比較各工法之成效。本研究採用的改良工法有垂直排水工法、礫石樁工法、降低飽和度工法及減輕載重工法；其中，降低飽和度工法為使用幫浦將氣體打入土壤孔隙中以降低土壤之飽和度，減輕載重工法為使用發泡性聚苯乙烯取代土堤的土壤以降低地盤上的載重。各工法改良之成效是以土層與土堤受振時之加速度歷時、試驗過程土壤中激發的超額孔隙水壓與試驗前後土堤沉陷、側向位移量進行評估。


	摘要(英)	West Taiwan plain is soft alluvium ground with high ground water level. Moreover, Taiwan is located at Circum-Pacific seismic belt, liquefaction usually occurs during large earthquake. For an embankment which is built on the liquefiable ground with gentle slope, the soil liquefaction and lateral spreading due to earthquake would cause significance damage to the embankment. Therefore, it’s very important to understand the failure behavior of lateral spreading for an upper structure on liquefiable gentle slope during shaking. 

     A series of centrifuge shaking table test are designed to test in 50 g acceleration field. The main objective of this research is to discuss the effectiveness of different countermeasures against the embankment settlement and displacement by lateral spreading. The vertical draining system, granular column method, soil de-saturated method and EPS material were applied to the centrifuge models. The embankment settlement and displacement, acceleration and the pore water pressure histories of improved and non-improved models are measured and compared to discuss the effectiveness of the countermeasures.
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