

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 87227001 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：35	、訪客IP：44.200.197.145


  	姓名	
      	  王承賢(Cheng-Xian Wang)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	太空科學研究所
	論文名稱	
      	  WVR、GPS及氣球探空觀測可降水量之比較
      	   
	相關論文		★ 應用多時期MODIS衛星影像分析於蒙古地區整合型乾旱強度指標之研究	★ GPS斷層掃描估算大氣濕折射係數模式
	★ GPS觀測大氣閃爍之研究	★ GPS 氣象中地面氣象模式之改進
	★ 由GPS信號反演大氣濕折射度之數值模擬	★ 近即時GPS觀測可降水技術之研究
	★ 利用水氣資訊改善降水估計之研究	★ GPS掩星觀測反演與反演誤差探討
	★ 微波輻射計數位相關器之設計與實現	★ GPS與探空氣球資料觀測可降水量
與降雨之關係
	★ 利用GPS訊號估算對流層斜向水氣含量之研究	★ 利用遙測影像反演水稻田蒸發散量
之研究
	★ 利用MODIS影像反演嘉義地區水稻田蒸發散量之研究	★ 利用MODIS影像於水稻田蒸發散之研究
	★ 分析以全球定位系統近即時估計可降水之可行性	★ 對流層延遲效應與全球定位系統高程定位之研究



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	可降水量的變化及掌握，對從事大氣研究方面來說，是一項非常重要的課題。當一些氣象事件例如降雨及颱風的發生，皆與可降水量的變化息息相關。


本研究利用不同儀器觀測可降水量的變化作探討與比較，分別討論以下四個主題：逆溫、逆濕的影響、反演可降水及液態水的分佈情形、仰角及方位角的變化及GPS、WVR和RAOBs( Radiosonde Observation )三者之間的比較。其中，逆溫、逆濕造成的大氣不穩定性，間接影響到WVR及GPS觀測可降水量的反演係數。而不同仰角的觀測，因相應的光程改變，PW及LWP會有變化。至於不同方位的觀測會受到區域天氣的影響，而GPS、WVR及RAOBs等三種觀測儀器，特徵差異大。


觀測結果中發現，利用WVR與GPS觀測可降水量的分析，是一項可行的技術。且能有效的改善氣球探空在時間解析度上的不足，而在不同月份上的觀測，可看出季節對可降水量的影響。另外，經由降雨事件的過濾排除，可降低WVR觀測時的差異。
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