

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 87324077 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：45	、訪客IP：54.92.194.96


  	姓名	
      	  楊振寧(Zhe-Ni Yang)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	電機工程學系
	論文名稱	
      	  資料儲存系統之通道研究
      	   
	相關論文		★ 資料儲存系統之渦輪碼與訊號處理研究	★ 插值時序恢復之研究與應用
	★ 全數位化π/4-shifted DQPSK 之分析與實現	★ 校園多媒體無線通訊系統通道編∕解碼器之研究
	★ 資料儲存系統之調變碼研究	★ 利用紅外線傳輸動態影像(H.263)之研究
	★ 數位式上昇餘弦函數濾波器最佳化設計	★ 資料儲存PRML通道系統之全數位插值時序恢復研究及設計
	★ IrTran-P環境下之JPEG影像錯誤偵測與改善	★ FIR濾波器於二冪次係數空間之研究與分析
	★ 影像縮放之插值器研究	★ 動態影像在紅外線中傳輸與錯誤消除技術之研究
	★ 紅外線協定控制器之研究與設計	★ 無失真資料壓縮之研究
	★ 空時碼系統之研究	★ 正交分頻多重接取通訊系統之資源配置演算法設計



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	本論文針對高記錄密度的光學記錄通道，提出部份反應最大相似解碼法則（PRML），以及TMTR調變碼與現行（2,10）調變碼在相同部份反應通道下之效能分析比較，並討論不同等化器在不同記錄密度下其雜訊增強效應之比較。


在最大相似解碼法則中使用維特比偵測器（Viterbi detector），並依據不同的調變碼將維特比偵測器加以修正，可使得維特比偵測器的狀態個數與分支個數減少，並可證明TMTR調變碼的編碼增益。
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