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	摘要(中)	本文針對花蓮溪安山岩骨材進行鹼-骨材反應特性及抑制方法的研究，以調整鹼含量及花蓮溪安山岩含量的方式，進行水泥砂漿棒膨脹試驗（ASTM C227）、混凝土角柱試驗（ASTM C1293），探討花蓮溪安山岩在鹼-骨材反應過程中的膨脹特性。並利用飛灰和爐石兩種波索蘭材料分別置換水泥砂漿棒及混凝土角柱中部份水泥量，以探討抑制花蓮溪安山岩鹼-骨材反應的成效。此外，針對花蓮港北岸與銅門電廠的消波塊以及豐平橋進行現地調查及鑽心取樣工作，進行醋酸鈾試驗、SEM、EDAX及鑽心試體表面骨材種類分析。


根據研究結果發現，花蓮溪安山岩具有明顯的鹼-骨材反應，改變水泥砂漿棒及混凝土角柱中花蓮溪安山岩含量，發現悲極值（pessimum）的存在。因此，骨材中只要有少量花蓮溪安山岩，即可使膨脹應變量大幅增加，產生危害性的膨脹量。


以飛灰和爐石兩種波索蘭材料抑制花蓮溪安山岩的鹼-骨材反應，可以得到明顯的效果。當固定飛灰爐石置換量時，花蓮溪安山岩含量越高時，其膨脹量被降低的比例越大，也就是抑制的效果越好。但要注意的是可能在安山岩骨材含量較微小的情況下，如果仍有鹼骨材反應的問題存在，添加飛灰爐石並不一定能有效抑制膨脹量，因此，在實際運用時，仍須小心安山岩含量少的現地環境。


本文對鹼-骨材反應案例之現地調查及鑽心取樣分析，發現具有鹼-骨材反應的多項特徵，包括：地圖狀裂縫、貫穿骨材裂縫、反應膠體、骨材邊緣發生反應圈等。此外，將鑽心試體切片進行醋酸鈾螢光試驗，沿裂縫處或安山岩骨材周圍常出現淡黃綠色的螢光反應，可作為鹼-骨材反應生成物膠體存在的佐證。從前述各種徵象綜合研判，調查地點混凝土消波塊之劣化應與鹼-骨材反應有關。
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