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	摘要(中)	無線電通信技術的快速發展，使其已成為全球通信的主要方法之一。由於使用者對行動通信服務品質（Quality of Service ,QoS）及容量(Capacity)需求的提昇，在現今頻譜資源不足情形下，CDMA (Code Division Multiple Access)分碼多工進接技術是數位行動通信解決頻譜不足的方案之一。未來是3G寬頻的時代， CDMA系統應用展頻技術傳送高速資料流時於通道中受Multipath fading 影響，易產生ISI(Inter-Symbol Interference)效應，使得傳統CDMA技術受到相當大的考驗。為解決傳統 CDMA系統在複雜無線環境中傳輸寬頻多媒體資訊，以傳統 CDMA系統為基礎架構進行改善寬頻傳輸品質之系統應運而生，如Multi-Code CDMA及 Multi-Chip Rate DS-CDMA系統，當中Multi-Chip Rate DS-CDMA能滿足IMT-2000（3G）的相關規範。 Multi-Chip Rate DS-CDMA 系統整個系統重心聚焦在頻道配置(Channel Assignment)機制，在保證(Guarantee)使用者通信品質要求下，系統CAC (Call Admission Control) 機制必需嚴格控制各項資源使用，本論文基於CAC基礎下提出五種頻道配置機制套用在建立的模擬系統中，藉模擬結果來觀察頻道配置機制在系統中運作對系統容量及效能產生的影響，進而評定機制優劣。
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