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	摘要(中)	隨著IP網路技術之蓬勃發展，在分封網路載送語音訊務已蔚為風潮，尤其是網際網路電話以及應用於ISP級之VoIP(Voice over IP)電話，其技術發展對於傳統電信網路產生莫大衝擊，導致傳統電信業者之長途電話及國際電話營收劇降，因此皆積極投入電信級分封電話技術(Carrier Class Packet Telephony Technology)之研發，希望早日發展出適用於下一代電信網路之電信級分封電話交換系統，以達到電路交換式網路所具有之高效能、高可靠度的特點，以及提供創新的服務、降低網路建設成本與維運成本、提昇服務品質與強化競爭力，以創造出更大之市場營收。

電信級分封電話交換系統將扮演下一代電信網路之主流系統，其系統控制架構之設計及系統效能之良窳將攸關其服務品質之提供，重要性實不可言喻，本篇論文重點在於討論各種分散式結構對系統有何影響，以及各種分散式結構的優缺點與適用情形之比較，最後再提出適合系統之工作排程與允入控制以提高系統效能與穩定度。

分封電話技術最初只是提供IP網路使用者語音之點對點傳輸，以節省昂貴的國際長途電話費用，隨之而來大家所關心的是如何將語音、資料及視訊服務整合在一起，以擴大分封電話的功能及服務範圍，相信不久的未來，分封電話技術將有更大的願景，電信級分封電話技術將結合傳統電話網路、行動通信網路、公眾網路及企業網路成為下一代電信網路之主流。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 允入控制
★  工作排程演算法
★  電信級分封電話	關鍵字(英)	
      	  ★ Call Admission Control (CAC)
★  packet telephony
★  scheduling algorithm
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