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	摘要(中)	論文提要及內容：


在低滲透性含水層中或受薄壁效應影響嚴重的情況下，因洩降錐無法延伸至鄰近的觀測井，不易取得觀測井中洩降資料，必須利用單井抽水/回水試驗或微水試驗量取抽水井中洩降變化推估含水層參數。本研究在新竹科學園區非受壓砂質含水層進行數次的單井抽水/回水試驗，探討薄壁效應對抽水試驗推估水力導數之影響。單井試驗抽水井中的洩降包括含水層受抽水影響的水頭損失與地下水流經薄壁、濾料、井篩的線性水井損失及井管中地下水擾流形成的非線性水井損失，本研究由於抽水流量小，地下水流速緩慢，可忽略非線性水井損失。選擇考慮薄壁效應影響、井管儲蓄效應、全程貫穿井的未受壓含水層水井水力學模式進行資料分析。敏感度分析顯示，薄壁效應對推估含水層水力導數影響較大，薄壁效應的影響導致推估含水層水力導數可相差達數倍至數十倍以上，單井試驗若忽略薄壁效應的影響會導致推估的水力導數偏低。本研究證明抽水井中大時間段洩降在半對數圖中與Log時間呈線性變化，此一直線斜率與薄壁效應、井管儲蓄效應無關，並可利用此直線斜率推估含水層傳導係數。故將抽水井洩降繪製於半對數圖上，利用大時間段洩降對Log時間的變化率求得具代表性的含水層水力導數為  (公尺/秒)，符合現場礫石粗砂層的地質狀況。配合微水試驗推估出抽水井的薄壁效應參數值為Sw=19.2，利用二階段式分析方法可進一步推估出非受壓含水層比儲水係數Sy =1.81×10-2，儲水係數S=2.9×10-3、垂直方向的水力導數為1.5×10-5(公尺/秒)，回水試驗資料驗證了推估參數的正確性。非受壓含水層在無法取得觀測井洩降資料的地區，可以不考慮井管儲蓄效應及薄壁效應影響，僅利用小流量長時間的單井抽水試驗推估具代表性的含水層水力導數，若再配合微水試驗利用本研究提出的二階段式分析方法可推估非受壓含水層的水文地質參數，並利用回水試驗進行參數驗證。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 單井試驗
★ 薄壁效應
★ 非受壓含水層	關鍵字(英)	
      	  ★ unconfined aquifer
★ skin effect
★ single well pumping test
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