

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 89322028 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：85	、訪客IP：44.203.176.234


  	姓名	
      	  羅秋月(CHIU-YUEH LO)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	土木工程學系
	論文名稱	
      	  IKONOS衛星影像正射改正之研究
(True Orthophoto Generation from IKONOS Satellite Images)
      	   
	相關論文		★ 中華二號衛星影像幾何模擬及方位重建	★ 立體航測影像直線與圓弧輪廓建物半自動之三維模型重建
	★ 含房屋之中華二號衛星影像幾何模擬及校正	★ 空照立體像對中半自動化矩形人工建物重建之研究
	★ 近景數化影像半自動式混凝土裂縫量測	★ 建築物幾何模塑及其於航照影像正射化之應用
	★ EROS A 衛星影像幾何改正之研究	★ 時間序列之混凝土影像半自動裂縫變遷偵測
	★ 由EROS A衛星立體對影像產生正射影像及數值地表模型之研究	★ 多重疊航照立體對半自動房屋模型重建
	★ 結合光達資料與數位空照影像重建三維建物模型	★ 高解析力衛星影像真實正射改正及遮蔽區域補償
	★ 多航帶推掃式衛星方位平差及影像正射化	★ 結合光達資料與大比例尺向量圖重建三維建物模型
	★ 空載三線式掃描儀影像立體定位之研究	★ 以DEM為高程控制之弱交會幾何衛星影像區域平差



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	由於IKONOS衛星影像具有甚高之空間解析度，對於大比例尺製圖而言具有相當高的潛力。因此本研究之重點即為考慮地形起伏、建築物存在及相互遮蔽問題之IKONOS衛星影像正射化為主要工作。


就IKONOS衛星而言，無法取得原始影像，因此以其使用率最高的GEO等級影像為本研究之標的。因考慮地形及房屋在影像中所造成的遮蔽，故所產生之正射影像稱為“真實正射影像”。


研究之方法包括：(1)對地面控制點進行高差移位改正，(2)進行影像坐標與地面坐標間之二維轉換，(3)對正射影像之每一個像元進行反投影，(4)使用數值地形模型進行前步驟所得像元之高差移位校正，(5)影像重新取樣。針對真實正射影像之產生尚需進行房屋區高差移位校正及遮蔽區處理。實驗成果顯示，在僅使用6個地面控制點之情況下，不論是僅考慮數值地形模型所產生之正射影像或使用房屋模型所產生之真實正射影像，其定位誤差均優於2m。
	摘要(英)	Due to its high spatial resolution, IKONOS imagery has a very high potential for large-scale topographic mapping. The focus of this investigation is performing the geometric correction for the IKONOS satellite images.


Since raw image data would, in general, not be provided by the satellite company, we have developed a method that performs the rectification of IKONOS GEO images. We also considered the occlusions caused by terrain and buildings, thus, the generated orthoimages will be called the True “Orthoimage”.


The proposed scheme includes the following steps: (1) the correction of relief displacement for GCPs, (2) the performing of two dimensional transformation between the ground coordinate system and the image coordinate system, (3) the performing of back projection for each pixel in the orthoimage, (4) the use of DTM to calculate the relief displacement for the pixel in the previous step, and (5) image resampling. Relief corrections for buildings and occlusion process will also be handled toward generation of true orthoimage. The experimental results indicate that the generated orthoimages, including the ones by using DTM and the one considering building effects, may reach an accuracy of 2 m, when 6 GCPs were employed.
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