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	摘要(中)	摘要


在本論文中，我們首先以純相位為限制條件的情況下用交替傅立業演算法(IFTA)來進行純相位繞射元件的設計。運算的結果為一個矩陣，然後我們把這個矩陣輸入液晶空間光調制器(LC-SLM)中，利用它來重建出原始的影像。由於要使用LC-SLM去達成這件事，所以我們藉由干涉的方式來觀察經LC-SLM反射後的反射光的強度及相位變化的特性，找出了使LC-SLM工作於近似純相位調制區域所需的條件。找出這些條件之後，我們進一步分析干涉條紋的位移量來定量的得出當LC-SLM工作於近似純相位調制區域時對入射光的相位調制量，並以直接量測反射光強的方式得到振幅調制量。為了因應LC-SLM對振幅也產生調制作用的特性，我們將先前所測得的LC-SLM對入射光的振幅調制特性加入原有的IFTA流程中做修正，然後配合量測所得的LC-SLM對入射光的相位調制量來做相位分階的動作，結果證明加入相位和振幅耦合特性的考量後的IFTA可獲得較原本純相位假設條件下的IFTA更好的結果。最後，我們以此修正後的IFTA進行模擬得到所需的最佳相位值後，進一步以此相位值為基準利用LC-SLM實際進行光學重建的動作，成功的重建出期望的圖形。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 液晶空間光調制器
★ 純相位繞射光學元件	關鍵字(英)	
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★ phase-only DOE
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