

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 945303027 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：58	、訪客IP：54.80.246.116


  	姓名	
      	  楊俊宏(CHUN-HUNG YANG,)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	通訊工程學系在職專班
	論文名稱	
      	  WCDMA及DVB-T之整合天線設計
(WCDMA and DVB-T antenna design)
      	   
	相關論文		★ 手機用之平面倒F天線設計	★ 跳頻通訊干擾系統之干擾效能模擬與研析
	★ 無線電交叉定位法運用於多目標之研究	★ WCDMA射頻前端設計
	★ 寬頻衛星通訊系統在展頻技術運用之鏈路分析研究	★ 運用SIFT特徵進行光學影像目標識別
	★ 多來源遙測影像融合與色差校正之研究	★ 語音關鍵詞辨識擷取系統
	★ 適用於筆記型電腦之WiMAX天線研究	★ 應用於凱氏天線X頻段之低雜訊放大器設計
	★ 適用於802.11a/b/g WLAN USB dongle曲折型單極天線設計改良	★ 應用於行動裝置上的雙頻(GPS/BT)天線
	★ SDH設備單體潛伏性障礙效能分析與維運技術	★ 無風扇嵌入式觸控液晶平板系統小型化之設計
	★ 自動化RFID海關通關系統設計	★ L頻帶螺旋天線之設計與應用



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ]至系統瀏覽論文 ( 永不開放)  
      
	摘要(中)	本論文主要在於改善DVB-T及W-CDMA於UMPC上的天線空間效率，本文提出利用雙工器與一多頻共振天線，將DVB-T與W-CDMA兩大系統之兩天線整合為雙工單一天線的作法，此做法至少可於UMPC的天線空間上省掉W-CDMA或DVB-T兩系統之天線的其中一支天線空間且節省一支天線之成本，以位於UMPC 螢幕上方的W-CDMA天線為例，它的天線空間約須65x6.5x4mm以上，因此利用本論文之方案，將可為訴求輕巧及低價的UMPC帶來更有效的空間利用及成本下降。
	摘要(英)	The major topic of the thesis is advancing a novel method to combine the DVB-T and W-CDMA antennas system for reducing the space in UMPC (ultra mobile personal computer). Using a high frequency diplexer and a muti-band resonance antenna, it can integrate the DVB-T and W-CDMA system antennas into one antenna with little extra components. That is, the method save one of the DVB-T and W-CDMA system antenna and gain the benefit to drop the cost and the space in UMPC. For example, a W-CDMA antenna space is65x6.5x4mm and place on the top of the monitor of the UMPC. It is a half of the volume which uses two antennas system. Therefore, the goodness of the method provided by the thesis can increase the spaces utility rate of the space and down its cost.
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