

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 963203006 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：21	、訪客IP：54.226.44.255


  	姓名	
      	  吳建志(Jian-jhi Wu)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	機械工程學系
	論文名稱	
      	  骨釘骨板鎖固機構之冷焊現象
(The phenomenon of cold welding in the Interlocking Mechanism between bone plate and bone screw)
      	   
	相關論文		★ 人工髖關節雙軸向動態磨耗試驗平台開發	★ 大型犬人工髖關節之應力分析
	★ 腰椎人工椎間盤之運動軌跡分析	★ 人工牙根與骨骼介面之生物力學研究
	★ 熱交換器之熱換管及端板擴管殘留應力分析	★ 耦合有限元素法與邊界積分式於三維彈性力學的應用
	★ 邊界積分式於剛體聲場散射問題的應用	★ 新型輪椅座墊之設計與有限元分析
	★ 耦合有限元素法與邊界積分式於隔音牆效能之分析	★ 有限元素法與邊界積分式於流固互制問題的應用
	★ 人體耳道之有限元素與邊界元素分析	★ 奇異項重建法在二維聲場邊界元素分析之應用
	★ 波源疊加法在二維聲場之分析	★ 三維心電圖與病症自動判別系統之研究
	★ 無網格數值分析法應用於股骨頭之生物力學	★ 不同離子撞擊冰體及其混合體之光譜分析



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ]至系統瀏覽論文 ( 永不開放)  
      
	摘要(中)	鈦合金骨釘骨板內鎖機構的冷焊(cold welding)問題是常常需要注意的情形。而亂牙(cross-threading)是造成需要強制破壞骨板以取出骨釘的主因之一。造成冷焊的力學指標是材料的塑性變形。造成塑性變形的幾項問題主因設計上的差異使骨釘的拉壓與剪切應力分佈的不同。本研究使用有限元素分析對骨釘骨板內鎖機構以Von Mises應力分析做初步的調查，分析四種不同介面的骨釘骨板機構之塑性變形情況。最後就植入後之骨板在人體內內部應力與變形狀態與文獻做比較。



	摘要(英)	The mechanical failure induced by the cold welding of the titanium-based material was one of the major concerns of the plate-screw system with the interlocking mechanism. One of the factors attributed to such the problem was the cross threading at the screw-plate junction. The cross threading was the interference between the threads of both screw and plate and then induced the plastic yielding. This study utilized the finite-element method to investigate the effect of the interlocking mechanism on the stress distribution at the screw-plate junction and to investigate the plastic deformation in four kinds of the interlocking mechanism. Finally, we compare the stress distribution and the state of deformation between bone plate which is computed by SolidWorks with the reference.
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